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株式会社日研工業所

UV拾いパテ100g
　 UVLEDライトセット

パテヤセ・吸い込みが極端に少なく高い作業性を実現
UVパテとは　（ UV拾いパテチューブ ）スチレン等の溶剤を使用
していない無溶剤型のパテになります。紫外線を当てない限り
硬化しないので細かなパテ付け作業が可能。硬化剤不要、
一液タイプ紫外線ライトでの硬化時間は30秒（ライトの照射範囲）
巣穴が空きにくい、きめ細かな粒子でパテへの吸い込みが
ほぼ無いので安心してお使いできます。30秒照射後シリコンオフ
をしていただければ直ぐに研磨可能をしていただければ直ぐに研磨可能。
小面積作業の時間の短縮に最適です。
※ UV LEDライト・太陽光で硬化します。
※ 紫外線波長395nm波長領域で硬化します。

サフチェックの
リカバリーに！ ヤセが少ない！ 速硬３０秒！

小面積作業
の時間短縮

に最適！
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パテ付けする対象物をペーパーで研磨し
てください。
キズの補修用パテ・プラサフに合わせ
ペーパーを入れてください。
エアーブロー、脱脂をしてください。
プライマーが必要な素地にはプライマー
を塗布してください。

UVLEDライトを2cmから3cmの距離で
30～４５秒照射を行なってください。
太陽光に当てると10秒ほどで硬化しま
す。
飛石などの複数の傷がある場合に有効で
す。

UVLEDライトで照射し硬化後表面にベタ
ツキがありますのでシリコンオフで脱脂
を行って下さい。

先にカッター刃などで、ブツ取りの要領
で削っていただくと平面が取りやすくな
ります。
作業工程の番手に合わせたペーパーで表
面をならしてください。

傷がボンネット、パネル上部などの目線
が入りやすいところは２度付けをお勧め
いたします。塗装を行う際に、クリア塗
装を行わない場合は、再度プラサフを入
れてください。

※ご使用後必ず光の当たらない冷暗所で保管して下さい。
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