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■ オプション

■ 電源プラグ サイズ ・ 形状一覧

■ローダウン車 専用スタンド

ローダウン車の低い車高に対応できるスタンドへ、有料オプションで
変更することが可能です。

【対応機種】バンク幅 1200mm シリーズ全種対応
　　　　　 バンク幅 800mm は Hi のみ対応

▲ご要望によりバンクの色も変更も可能です。( 有料 ) ※写真はイメージです。

電動式ファンユニットを使ったエアーシステム。
▲エアーシステム ( 電動式 )

コンプレッサーのエアーを利用したエアーシステム。
▲エアーシステム ( エアー式 )

センサーによる温度管理機能の操作パネル。
▲操作画面

▲ヒーター球交換
( 近赤→カーボン・カーボン→近赤 )

近赤球

カーボン球

有料オプションで各種変更も可能です。
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■温度センサー管理機能

温度センサー管理機能とは、ヒーター熱で乾燥面が加熱しすぎないようにあらかじめ
温度を設定し、塗装面がその温度以上にならないようヒーターの熱量を自動調節する
機能です。温度センサーの左右にレーザーポインタが設置されており、温度センサー
の計測箇所を確認できますので、より精密な計測が可能です。

電源プラグ ・ オプション一覧
▲詳細はこちら

ローダウン車の低い車高に対応できるスタンドへ、有料オプションで


